


Los proyectos realizados con Prenova son parte de un presente mas 
eficiente: 1.000.000 m² construidos en los que se utilizaron 10.000.000 de 

esferas y discos de plástico reciclado, cuidando así nuestro medio 
ambiente. 

Más losas y paneles Prenova = Menos contaminación 



SISTEMA PRENOVA DOS



El sistema Prenova tiene la patente concedida por 
el INPI ARO14963 B1 de premoldeados a nombre 
de los Arqs. Ricardo y Luciana Levinton.

PATENTES

Prenova tiene la patente de losas alivianadas con 
esferas concedida por el INPI AR065606 B1 a 
nombre de los Arqs. Ricardo y Luciana Levinton.



• El sistema Prenova se basa en el pre-moldeo en batería de paneles de hormigón 
armado macizos o  rellenos con poliestireno expandido. 

• Se combinan y ensamblan a través del montaje con grúas y colado in situ de juntas. 

DESCRIPCIÓN GENERAL

SISTEMA PATENTADO POR EL ARQ. RICARDO LEVINTON  - PATENTE N° P 990100783 - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA 



1- UBICACIÓN DE ARMADURA 2- LLENADO

3- BATERIA PANELES 4- MONTAJE

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

SISTEMA PATENTADO POR EL ARQ. RICARDO LEVINTON  - PATENTE N° P 990100783 - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA 



PROYECTOS



PROYECTOS

Cárcel de Melchor Romero, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Sistema aplicado: Premoldeados in situ.  Area: 10.000 m2
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PROYECTOS

Cárcel de Melchor Romero, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Sistema aplicado: Premoldeados in situ.  Area: 10.000 m2



PROYECTOS

Cárcel de Olmos, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Sistema aplicado: Premoldeados in situ.  Area: 10.000 m2



Cárcel de Olmos, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Sistema aplicado: Premoldeados in situ.  Area: 10.000 m2

PROYECTOS



PROYECTOS

Cárcel de Magdalena, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Sistema aplicado: Premoldeados in situ.  Area: 10.000 m2



PROYECTOS

Muro Ronda, Alcaidía Santa Catalina
Sistema aplicado: Premoldeados in situ. 
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Muro Ronda, Alcaidía Santa Catalina
Sistema aplicado: Premoldeados in situ. 



PROYECTOS

Muro Ronda, Alcaidía Santa Catalina
Sistema aplicado: Premoldeados in situ. 



MONUMENTO EN ISLAS MALVINAS



PROYECTOS

Monumento a los Caídos en la guerra de las Malvinas e Islas del Atlántico Sur
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PROYECTOS

Monumento a los Caídos en la guerra de las Malvinas e Islas del Atlántico Sur



PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS



PROYECTOS

Plan Federal de Viviendas – La Plata
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Plan Federal de Viviendas – La Plata



PROYECTOS

Plan Federal de Viviendas – La Plata



VIVIENDA - GAS ATACAMA - JUJUY



PROYECTOS

Vivienda – Gas Atacama – Jujuy - Argentina



VIVIENDAS – BRAGADO – BUENOS AIRES



PROYECTOS

Viviendas – Bragado – Buenos Aires - Argentina



PROYECTOS

Viviendas – Bragado – Buenos Aires - Argentina



ESCUELA ITUZAINGÓ



PROYECTOS

Escuela Ituzaingó 



ESCUELA PINAR - MONTEVIDEO



PROYECTOS

Escuela Pinar – Montevideo



VIVIENDA AV. DE LOS CONSTITUYENTES



PROYECTOS

Vivienda Av. De los Constituyentes
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Vivienda Av. De los Constituyentes



PROYECTOS

Vivienda Av. De los Constituyentes



SISTEMA PRENOVA UNO



PROYECTOS

Escuela Thames – CABA - Argentina
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Escuela Thames – CABA - Argentina



PROYECTOS

Escuela Thames – CABA - Argentina



PROYECTOS

Escuela O’Higgins 3401 – CABA 



PROYECTOS

Monroe 984 – CABA 



PROYECTOS

Monroe 984 – CABA 



PROYECTOS

Monroe 980 – CABA 



SISTEMAS: PRENOVA UNO + PRENOVA TRES



Edificio “O”

Punta del Este, Uruguay / Superficie de losas: 10.500 m²



Edificio “O”

Punta del Este, Uruguay / Superficie de losas: 10.500 m²



SISTEMAS: PRENOVA DOS + PRENOVA TRES



Aeropuerto Zvartnotz

Ereván, Armenia  | Superficie de losas: 45.000 m²
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Aeropuerto Zvartnotz

Ereván, Armenia  | Superficie de losas: 45.000 m²



Complejo Residencial Chateau del Portal

Arq. Eduardo Orsini | Nordelta, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 9.600 m²
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Complejo Residencial Chateau del Portal

Arq. Eduardo Orsini | Nordelta, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 9.600 m²



PRENOVA 3 EN EDIFICIOS PÚBLICOS



Palacio de Tribunales de Santiago del Estero

Santiago del Estero, Argentina / Superficie de losas: 15.000 m²



TRIBUNALES EN OLAVARRÍA

Olavarría , Buenos Aires,  Argentina | Superficie de losas: 11.000 m²



TRIBUNALES EN DOLORES

Dolores, Buenos Aires,  Argentina | Superficie de losas: 14.000 m²



TRIBUNALES EN DOLORES

Dolores, Buenos Aires,  Argentina | Superficie de losas: 14.000 m²



TRIBUNALES EN DOLORES

Dolores, Buenos Aires,  Argentina | Superficie de losas: 14.000 m²



• Velocirrapido
• Liviano
• Fácil armado
• Transportable
• Componentes reversibles, combinables, intercambiables
• Ausencia de vigas
• Grandes luces entre apoyos
• Entrega de superficies terminadas listas para su uso
• Eliminación de contrapisos, carpetas, cielorrasos y revoques
• Durabilidad ilimitada 
• Capacidad de crecimiento instantáneo en todas las direcciones
• Alto valor agregado por inclusión en el moldeo de instalaciones eléctricas, sanitaria, 

carpinterías y acabados superficiales
• Apto para zonas inundables, al elevarse sobre pilotines 

VENTAJAS


