
1.000.000 m² construidos
10.000.000 de esferas y discos fabricados

2024



Durante más de 40 años Ricardo 
Levinton, arquitecto argentino, 
estudió los sistemas estructurales 
encontrados en la naturaleza, con 
particular interés en la estructura 
y composición de esqueletos y 
huesos, que contienen aire en su 
interior.
 
Después de varios años de 
investigación, él fue capaz de 
reproducir en concreto aquellos 
sistemas y lograr su posterior 
aplicación a la construcción 
moderna.

Con esta idea fundó PRENOVA, 
sobre la base de la tecnología y 
la innovación aplicadas a la 
arquitectura, dedicada al 
desarrollo de estructuras de 
hormigón armado sin vigas, 
alivianadas y sustentables.

ORIGEN



Vean la analogía entre el corte del hueso del fémur y una losa aligerada Prenova. Se observan zonas macizas donde 
aparecen tensiones de corte y punzonado, y zonas aligeradas donde están presentes tensiones de flexión. 

ORIGEN



- Ahorro de hasta un 30 % de hormigón y de un 20% de acero.

• Mejor comportamiento en zona sísmica
Un edificio PRENOVADO pesa el 60%  de un edificio tradicional por 
ello mejora su eficiencia en zona sísmica, según el Ing. Fontán 
Balestra , estructuralista del aeropuerto de Armenia AA2000. 

• Reducción de CO
²

Cada 10.000 m² construidos se ahorran 1.000 m³ de hormigón y 
700 m³ de contrapisos, que equivalen a 400 toneladas de dióxido 
de carbono que nosotros dejamos de respirar.
 
• Esferas y discos de material reciclado. 
El material utilizado es un producto de desecho que contamina el 
ambiente. Lo reciclamos para producir las esferas y discos, que 
quedan perdidos dentro de la masa del hormigón.

SUSTENTABILIDAD



ARQUITECTURA                                                  INGENIERÍA

Flexibilidad de uso

Grandes luces sin vigas  

Importantes voladizos

Acelera y hace más eficientes los 
procesos pre y post inicio de las 
obras. 

Disminución de costos de hasta 
un 20%. 

Aporta soluciones de 
diseño estructural y 
de arquitectura, 
brindando los 
detalles de las losas

METODOLOGÍA
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OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS



PATENTE – PRENOVA TRES
ARGENTINA



PATENTES – PRENOVA TRES
EUROPA



PATENTES – PRENOVA TRES
ESTADOS UNIDOS ESPAÑA



ESFERA



DISCO



KITS PRENOVA



ESPESORES DE LOSA TÍPICOS

16cm
para luces de 5m

18cm
para luces de 5,7m

20cm
para luces de 6,3m



23cm
para luces de 7,5m

28cm
para luces de 9m

34cm
para luces de 10m
para luces de 16 m, 
espesor de 42 cm



LOSAS POSTESADAS

para luces de 12 a 20 metros



PARÁMETROS PARA EL DISEÑO
ESPESOR DE LOSA (h):
Sin vigas: [ L (luz principal en cm) / 35 ] + 2 cm = h
Con vigas perimetrales: [ L (luz principal en cm) / 40 ] + 2 cm = h

VOLADIZO MÁXIMO ADMISIBLE (en cm):
Espesor de losa (h) x 10

PESO ÁREA MACIZADA (kg/m2)
Espesor de losa (en m) x 2400 kg/m3

PESO ÁREA ALIVIANADA (kg/m2)
[ Espesor de losa (en m) x 2400 kg/m3 ] x 0,66

VOLUMEN DE HORMIGÓN ÁREA MACIZADA (m3/m2)
Espesor de losa (en m)

VOLUMEN DE HORMIGÓN ÁREA ALIVIANADA (m3/m2)
Espesor de losa (en m) x 0,66

CUANTÍA DE ACERO DE LOSA ALIVIANADA
≈ 100 kg/m3

DIMENSIONAMIENTO ÁREA DE PUNZONADO (Radio alrededor de columna)
L (luz principal en cm) / 6



PRODUCCIÓN



POSIBILIDADES DE INCLUSIÓN 
EN LOSA PRENOVA



Inclusión en losa

SERPENTÍN DE CALEFACCIÓN



Inclusión en losa

INSTALACIÓN SANITARIA



Inclusión en losa

INSTALACIÓN ELÉCTRICA



Inclusión en losa

PASES



Inclusión en losa

PISO TÉCNICO



SERVICIO
El servicio que brindamos abarca: 

01. Elaboración del diseño preliminar de la estructura con el sistema constructivo.
Realizado por el Arq. Ricardo Levinton
  

02. Asesoramiento para la realización del cálculo estructural al Ingeniero designado por el cliente.  
Entrega de manual con parámetros de diseño del sistema constructivo. 
Envío de ejemplos de cálculo de obras similares realizadas. 
Asesoramiento técnico para la elección del prototipo estructural. 
Entrega de detalles típicos constructivos de losas.
Entrega de cómputos de discos/esferas de losas.
  

03. Capacitación.
Confección y entrega de Manual Operativo de losas Prenova.
Capacitación al director de obra en el armado de un sector prototípico de losa. 
Asesoramiento en materia de instalaciones y terminaciones.   

  
04. Provisión de insumos. 
Según el Sistema contratado, proveemos:  
Esferas, discos o casetones PRENOVA, en el caso de las "Losas sin vigas alivianadas".
Moldes PRENOVA para la ejecución en obra de paneles "Premoldeados PRENOVA".
Dispositivos conectores para muros con aislación.



• Menor consumo de hormigón y acero

• Mayor optimización de la mano de obra

• Reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO
2
)  

• Eliminación de cielorrasos, contrapisos y carpetas

AHORROS COMPLEMENTARIOS

•   De administración y costos indirectos - reducción del plazo de ejecución
 
•   Fundaciones y estructura vertical - ahorro de hasta un 15% por reducción del peso de la estructura

AHORROS DIRECTOS



•  Flexibilidad de uso

•  Carpinterías de piso a techo, sin dinteles

•  Ahorro de acero y hormigón

•  Disminución de emisiones totales de CO
²

•  Grandes luces sin vigas e importantes voladizos

•  Eliminación de contrapisos, carpetas y cielorrasos

•  Velocirrápido, reduce significativamente los tiempos de construcción

•  Reducción del costo de la construcción

VENTAJAS



RENDIMIENTOS



PRENOVA LOSA MACIZA 
TRADICIONAL

RENDIMIENTOS



RENDIMIENTOS



 - CIRSOC 

- ACI American Concrete Institute 318

- ASTM American Society Testing Material

- Certificación LEED

- National Institute for Seismic Prevention INPRES requirements

- Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI)

-  Aprobado para todo el país por la Secretaría de Vivienda

 

CUMPLE CON LAS NORMAS



PREMIO RECIBIDO – LOSAS ALIVIANADAS SIN VIGAS





Obras ejecutadas

TERMINALES 
AEROPORTUARIAS



Aeropuerto Zvartnotz

Ereván, Armenia  | Superficie de losas: 45.000 m²



Aeropuerto Zvartnotz

Ereván, Armenia  | Superficie de losas: 45.000 m²



Aeropuerto Zvartnotz

Ereván, Armenia  | Superficie de losas: 45.000 m²



Aeropuerto de Ezeiza

Ezeiza, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 18.160 m²



Aeropuerto de Ezeiza

Ezeiza, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 18.160 m²



Obras ejecutadasObras ejecutadas

COMERCIAL Y OFICINAS



Oficinas Proa

Arq. Mario Roberto Álvarez | Vicente López, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 12.000 m²



Oficinas Proa

Arq. Mario Roberto Álvarez | Vicente López, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 12.000 m²



Oficinas Johnson & Son - Estudio B4FS

Arqs. B4FS |San Isidro, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 17.880 m²



Oficinas Johnson & Son - Estudio B4FS

Arqs. B4FS | San Isidro, Buenos Aires, Argentina / Superficie de losas: 17.880 m²



Oficinas Libertador 650

Vicente López, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 2.782 m²



Oficinas Libertador 650

Vicente López, Buenos Aires, Argentina / Superficie de losas: 2.782 m²



Polo Empresarial K41

 Arq. Juan Micieli | Moreno, Buenos Aires, Argentina | Superficie de Losas: 17.050 m²



Polo Empresarial K41

 Arq. Juan Micieli | Moreno, Buenos Aires, Argentina | Superficie de Losas: 17.050 m²



Oficinas 11 de Septiembre

Adamo Faiden Arqs. | Capital Federal, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 1.600 m²



Oficinas Forbes

Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 2.650 m²



Oficinas Forbes

Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 2.650 m²



Centro Comercial y Residencial La Diva

Córdoba, Argentina | Superficie de losas: 31.000 m²



Centro de Investigación Villa Traful

Villa Traful, Argentina | Superficie de losas: 330 m²



Centro de Investigación Villa Traful

Villa Traful, Argentina | Superficie de losas: 330 m²



Obras ejecutadas

RESIDENCIAL Y HOTELERÍA



Casagrande

José Ignacio, Uruguay 



Casagrande

José Ignacio, Uruguay 



José Ignacio, Uruguay

Casagrande



José Ignacio, Uruguay

Casagrande



Edificio Vilela

PIROS ARQS. | Capital Federal, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 1.400 m²



Edificio José Hernández

 Arq. Daniel Preizler | Capital Federal, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 6.500 m²



Edificio Ancón

Capital Federal, Buenos Aires, Argentina / Superficie de losas: 1.441 m²



Complejo Residencial Chateau del Portal

Arq. Eduardo Orsini | Nordelta, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 9.600 m²



Complejo Residencial Chateau del Portal

Arq. Eduardo Orsini | Nordelta, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 9.600 m²



Complejo Residencial Chateau del Portal

Arq. Eduardo Orsini | Nordelta, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 9.600 m²



Edificio Jacinto Chiclana

Arq. Juan Micieli | Moreno, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 3.000 m²



Edificio Serena Parque San Martín

Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 6.433  m²



Edificio Las Heras

Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina / Superficie de losas: 8.300  m²



Edificio Residencial Grupo 1

Rosario, Santa Fé, Argentina | Superficie de losas: 6.260 m²



Edificio “O”

Punta del Este, Uruguay / Superficie de losas: 10.500 m²



Condominio Florencia

Santa Cruz, Bolivia | Superficie de losas: 8.800 m²



Hotel Álamos de los Andes

San Martín de Los Andes, Argentina | Área: 1.474 m²



Hotel La Plata

La Plata, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 10.500 m²



Edificio Don Ismael

Ramallo, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 6.500 m²



Vivienda El Encuentro

Amado Cattaneo Arqs. | Bancarli, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 750m²



Vivienda El Encuentro

Amado Cattaneo Arqs. | Bancarli, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 750m²



Vivienda Martinez

Martínez , Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 3,000 m²



Vivienda Nordelta

 Nordelta, Buenos Aires, Argentina | Superficie de losas: 300 m²



Complejo Alma de Agua

 Federación, Entre Ríos, Argentina | Superficie de losas: 5.000 m²



Complejo Alma de Agua

 Federación, Entre Ríos, Argentina | Superficie de losas: 5.000 m²



Obras ejecutadas

INSTITUCIONALES



Tribunales de Santiago del Estero
 

Santiago del Estero, Argentina / Superficie de losas: 15.000 m²



Dolores, Buenos Aires,  Argentina | Superficie de losas: 14.000 m²

Tribunales de Dolores



Dolores, Buenos Aires,  Argentina | Superficie de losas: 14.000 m²

Tribunales de Dolores



Dolores, Buenos Aires,  Argentina | Superficie de losas: 14.000 m²

Tribunales de Olavarría



OBRAS EN EJECUCIÓN



Lomas del Mirador, Buenos Aires. Superficie: 5.000 m²

Edificio Vacani



Lomas del Mirador, Buenos Aires. Superficie: 5.000 m²

Edificio Vacani



Lomas del Mirador, Buenos Aires. Superficie: 5.000 m²

Edificio Vacani



CABA, Argentina. Superficie: 4.400m²

Congreso 2337



Nordelta, Buenos Aires. Superficie: 5.000 m²

The Kiri



Nordelta, Buenos Aires. Superficie: 5.000 m²

The Kiri



Córdoba, Argentina. Superficie: 8,000 m²

Edificio GNI



Villa Mercedes, San Luis. Superficie: 2.900 m²

Torre Cohen



Villa Mercedes, San Luis. Superficie: 2.900 m²

Torre Cohen



San telmo, CABA. Superficie: 9.000 m²

San Telmo 360



Coghlan, CABA. Superficie: 17.000 m²

WH Coghlan



Coghlan, CABA. Superficie: 17.000 m²

WH Coghlan



PRENOVA EN EL MUNDO



www.prenova.com.ar

Cel. Ricardo Levinton: 1141431286  |  Cel. Diego Sáez: 1169445993
 contacto@prenova.com.ar              


